WEDA S30 (50 Hz)

Fiche produit

Les pompes a boues WEDA peuvent traiter des boues épaisses,
molles et humides ou d'autres mélanges de liquides et de solides de
viscosité similaire, en particulier ceux issus d'un processus industriel
ou de raffinage. Ces pompes sont particuliérement adaptées aux
applications miniéres, au nettoyage de tranchées et d'étangs, au
nettoyage de réservoirs et aux eaux contenant de la boue, des boues

ou des boues légéres.

Code produit

WEDA S30

Installation

Gamme hydraulique
Classe d'isolation

Classe de protection
Variation de tension
Déséquilibre de tension
Démarrage-arrét maximum
Cable

Pieces moulées
Turbine

Piéces d'usure
Volute

Arbre
Joints toriques
Roulements

Garniture mécanique

Commandes et protection
intégrées

Thermocontacts
Options / accessoires

Pompe a boues portable

N - hauteur normale

F (+155°C/+311°F) IEC 85

P68

Max + 5% de la tension nominale
Max 2% - entre les phases

Max 30 démarrages/heure
HO7RN-F (20 m)

US: type W (65 ft)

Aluminium résistant a la
corrosion

Fonte a haute teneur en chrome,
55+5 HRC

Caoutchouc (NBR)

Revétement en caoutchouc
(NBR)

Acier inoxydable

Caoutchouc (NBR)

Roulement a billes a une rangée
dans I'huile

Primaire + secondaire : SiC/SiC
1 ph : condensateur + contacteur
3 ph : contacteur + relais de
commande

140°C / 284°F

Interrupteur a flotteur

Anodes en zinc

Revétement époxy

Raccords (tuyau / ISO-G / NPT)
Panneau de connex_i_on

Cable blindé NSSHOU

Code produit WEDA S30
Passage de solides, trous de crépine 50 mm
Température du liquide Max 40°C
Profondeur d'immersion Max 20 m
Densité maximale du liquide 1.2
pH du liquide pompé pH 5-8

Poids et dimensions

N - hauteur normale

Raccord de refoulement
Hauteur

Largeur

Diametre

Poids

3" (75 mm)
620 mm
326 mm
250 mm

25 kg
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Autres voltages
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